eurelcs 保証書 


商品名 

オイルラジ エターヒーター 

ご住が 

干 


TEL ( ) 

— 

ご氏名 

様 


干 


TEL ( ) 

- 

販売店名 




印 

お買上日 


年 

月 曰 

保証期間お買上日より3年間 


本書は再発行いたしませんので大切にイ呆管してください。 製造元ユーレツクス株式会社 

この保証書は、本書記載内容で無料修埋をお約まするものです。 干391 -001 1長野県を野市玉川字原山11400-1080 TEL.02 日日-7日-44日1(代） 


保証規定 


1. お買い上げ曰から上記保証期間中に、取扱説明書本体貼付ラベル等の注意 
書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづさ、 
お買い上げの販売店が無斜修理いたします。 

2. 保罰期間中に、故障して修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。 

3. ご転売の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. ご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼で 
きない場合には、当社へご相談ください。 

己.保罰期間内でち、次のよラな場合には有料修理となります。 

イ.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 


□.お買い上げ後の落下•輸送等による故障及び損傷。 

八.火災 • 地震 • 水害 • 落雷‘その他の天災地変、公害や異甫電圧などによる故障 
及び損傷。 

二.一般家庭用が（例えば、業務用の長時間使用•車丽•船舶への搭載）に使 
用された場合の故障及び損傷。 

ホ.本書の提示がない場合。 

へ.本書のお買い上げ年ち曰’お客様名 • 販売店の記入のない場合、或いは字句 
を書さ換えられた場合。 

白.本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan. 

7. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよラ大切にな存してください。 


参この保記書は、本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するちのです。従ってこの保罰書によってお客様の法律上の権利を制限するちのでは 
ありませんので、保記期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。 

参保罰期間経過後の修理等については、詳しくは「保罰•アフターサービス」の項をご覧ください。 


お客様ネ目談窓ロユーレックスサービスセンター m 01 20-457-016 
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L — レックスオイルラジェターヒーター 取扱説明書 


OIL RADIATOR 
HEATER 

KKE9CVH-S 

KKEllEVH-S 

KKE12EVH-S/RHS12EVH-S 

お買い上げまことにありがとうございます。 

•この 「取扱説明書」と添付の「保罰書」をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

•お使いになる前に「安全のため必ずお守りください」をよくお読みください。 

•お読みになった後は、大切に保管してください。 


目次 

安全のために必ずお守りください 
オイルヒーターをご使用される前に 
製品の特長 
各部の名前 
操作部の名前 
連続運輯モード 
エコ運転モード 
ヒーター運輯表示ランプ 
時計を合わせましょう 
マイタイマー運転モード 
マイタイマープ□グラムを変更してみよラ 
入タイマー • 切タイマー運輯モード 
目覚し設定 
チャイルド□ック 
音声ガイダンスの音量調整 
表示の明るさ調整 
時計-パターン等のバックアップ 
効果的にお使いいただくために 
安全装置 
お手入れのしかた 
封入されているオイルについて 
故障かな？ 
仕様 

アフターサービス 

保証 
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ま全のためおずおずりください。 〇感電•义災•やけど•故障などを防ぐために 


•ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。 

♦はじめてお使いになる時や、ひさしぶりにお使いになる場合は愛情点検 （ 18ページ参照）を行うことをおすずめします。 


A 


a 人が死 t または重傷を負5可能性が想定される内容 



修理技術者外の人は、絶対 
に分解したり修理•改造は行 
わないでください。発义した 
り、異常動作してけがをする 
ことがあります。 


カーテンなどの燃えやすい物 
の近くで使用しないでくださ 
い。乂災の恐れがあります。 


通気孔やすさ間にピンや針金 
などの金属物等、異物を入れ 
ないでください。感電や異常 
動作してけがをすることがあ 
ります。 


就寝中は寝具などが触れない 
よラに使用してください。 
寝具等が触れると乂災の原因 
となります。 



乳幼巧や身体の不自由な方 
には付添いなしでは使用しな 
いで<ださい。やけどをおこ 
す恐れがあります。 


本体に乗ったり、傾けたりしな 
いでください。転倒してけが 
をすることがあります。 


延長コード、テーブルタップ、 
ソケット等は使用しないでく 
ださい。コンセントや電源コ 
ードが発熱し、発乂することが 


犬や猫など、ペットの暖房に 
使用しないでください。 
ペットが本体、差込プラグ、電 
源コード等を傷める恐れがあ 


あります。 


ります。 
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スプレー吿等を本体の近くに 
置かないでください。 
スプレー吿等が爆発して义災 
の原因となります。 



屋外や水、湿気の多い場所で 
のご使用はおやめください。 
ショートや感電の恐れがあり 
ます。 



電源は1己 AIU 上の壁面のコン 
セントを単独で使ってくださ 
い。2□コンセントの場合、片 
方の差込口は使用しないでく 
ださい。他の器具と併用すると 
分岐コンセント部が異常発熱 
して発乂することがあります。 



電源プラグは根元までしっか 
り差し込んでください。また 
差込□のゆるいコンセントは 
絶対に使用しないでくださし、。 
感電、シヨート、発乂の原因に 
なります。 


A 注意 


人が損害を負う可能性及び物質的損害のみの発生が想定される内容 



電源プラグを抜くとさは、電 
源コードを持たずに必ず先端 
の電源プラグを持って引さ抜 
いてください。感電やショート 
して発乂することがあります。 


平5な場所で使用してくださ 
い。毛足の長いじゅラたん等 
不安定な場所で使用しないで 
<ださい。 

転倒•义災の原因になります。 


家具や壁•カーテン、電源を 
とるコンセントか!5は 30 cm 
じ(上離してください。材質に 
よっては ヒーターの 熱で変色’ 
変質する恐れがあります。 



電源コードを傷つけたり、破 
損したり、加工したり、無理に 
巧げたり、引張ったり、ねじっ 
たり、たばねたりしないで < だ 
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さい。また、重い物を載せた 


り、挟み込んだり、加工したり 
すると、電源コードが破損し、 
火災•感電の原因となります。 


交流1 OOVl ^ ソ外では使用しな 
いでください。過熱して発乂 
することがあります。 


乾燥等、他の用途に使用しな 
いでください。過熱して発乂 
することびあります。 



電源コードや電源プラグが傷 
んだり、コンセントの差込が 
ゆるいときは使用しないでく 
ださい。感電•ショート•発乂 
の原因になります。 
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操作部に水やお茶をこぼさな 
いでください。万一こぼれた 
とさは、過熱の恐れがあります 
ので、直ちに使用を中止し、販 
売店の点検を受けてください。 



キヤ スターを はずしたり、逆 
さまにしたり、倒したりして使 
用しないで < ださい。 

過熱や乂災の原因となります。 


使用中や使用直後は放熱フイ 
ン等高温部に触れないでくだ 
さい。 

やけどの原因となります。 


故障、破損したまま使用を続 
けないで < ださい。 


使用時 I ソ外は、電源プラグを 
コンセントか5抜いてくださ 
い。けがややけど、絶縁劣化 
による感電•漏電乂災の原因 
になります。 
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絵表示の例禁止行為強制/指お （ J ): 分解禁止 ^ :電源プラグをコンセントから抜く 
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オイルヒーターをご使用される前に 


定格電流について 


ご家庭内でご使用中の他の家電製品と、オイルヒーターの定格電流の合計が、ご契約容量より超えてしまラと 
ブレーカーが働さます。 

※ご契約容量は電気料金の請求書にあります基本契約欄をご確認ください。 

定格電流の算出方法をご説明いたしますので、ご確認をお願いいたします。 


定格電流 （ A ) = 


消費電力 ( W ) 
100 ( V ) 


※消費電力は製品の仕様をご確認ください。※本製品は1 00 V 専用です。 


ブレーカーについて 


ご家庭にあるブレーカーはその回路で電気を使い過ぎた時や、何5かの原因で瞬時に大電流び流れてしまった時に 
回路を守るための保護装置です。契約容量が不足している場をや、足りていてちその回路の容量を超えて、 

複数の家電製品をご利用されるとブレーカーが働きます。 

※契約容量が不足している場合は、電力会社に増量をご依頼ください。 

◎オイルヒーターは他の家電製品に比べ大さな電力を消費いたします。ご使用前に必ずご契約容量をお調べください。 

◎本製品にはエコ運転モードが搭載されておりますので、ブレーカー容量にを裕がないとさにご使用いただくと効果的です。 

詳しくは P .8 の r エコ運輯モード」をご参照ください。 


製品の特長 


音声ガイダンス+ジョグダイヤル採用 


音声ガイダンスとジョグダイヤルを採用したことにより、操作がより簡単になりました。 


マイタイマー運転機能 


お客様の生活リズムに合わせてご希望の時間をご希望の温度に設定することがでをます。 
設定したプ□グラムを記憶し、24時間自動運転します。 

詳細は P . 1日〜12をご覧ください。 


操作部回転機能 


操作部は左ちに90°回転させることができますので、 
本体を設置後、見やすい方向に回輯させてご使用ください。 





電子式安全プラグ 
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コンセントの緩みやトラッキング現象等で電源プラグが発熱した場合、 

電源プラグ内部のセンサーび異常温度を感知し、運転を自動で停止させます。 


各部の名前 



操作部 
左ちに90°回転します。 
( P .3 参照） 


八ンドル 
移動する際には、 

ここに指をかけて 
持ち上げずにゆっくりと 
引いて < ださい。 



コードフック 

電源コード収納時にご使用ください。 
※コードフックにコードを巻さ付けた 
状態でコードを強く引っ張ったり 
すると、コードフックが破損する 
場合がありますのでご注意くださし)。 


電子式安全プラグ 

プラグの異常発熱を感知し、 
運転を自動で停止させます。 
( P .3 参照） 


キヤスター 


フィンガード 

フィンのエッジをガードします。 
《引っ張5れた時、本体び転倒 
しないよラに、このガードは 
はずれやすい構造になってい 
ます。はずれた場合は、再度 
取り付けてご使用ください。 


放熱フィン 

内部に電気 ヒー タ ー とオイルが 
入って います。電気 ヒーターで 
オイルを温めて放熱します。 

《オイルの交換 • 補充は必要あ 
りません。 


キャスター 


電源コード•電源プラグの安全な取り扱い方 

近年「トラッキング現象」によって、乂災に至る事故が増加しております。トラッキング現象とは、電源プラグの変形、壁コンセントの 
を朽化や、壁コンセントとプラグの間に溜まったほこりなどにより発乂してしまラ大変危険な現象です。 

ご使用前に、同個の r 電源コード•電源プラグのま全な取り扱いち」をお読みください。 

ご不明点などありました5興社サービスセンターまでお問合せください。 


ユーレック スサービスセンター 【め】 01 20-457-01 6 


厘斬 t—H こついて 各運転モードを生活パターンに合わせてご活用いただけます。 


モード名 

説明 

参照ページ 

連続運乾モード 

•設定温度と室温を比較して最適なヒーター電力を自動で切り替えて運転します。 

P .7 

エコ運転モード 

• 電力を節約したい時や、ブレーカー容量にを裕がない時は、このモードをお選 
び < ださい。 

P .8 

マイタイマー運転モード 

♦設定されたプ□グラムパターンを解除するまで自動運転します。 

プ□グラムパターンは24時間を1已分単位で自由に設定できます。 

参プ□グラムは P 1、 P 2 の2つのプ□グラムを設定できます。 

P . 10〜12 

入/切タイマー運転モード 

♦連続運転モード中に入タイマーや切タイマーが設定でさます。 

P .13 


4 









































































oi 


操作部の名前 


ヒーター運輯表示ランプ 

現在通電しているヒーターモード 
を表示します。 

► P .8 参照 


時刻表示部 

現在時刻、マイタイマー設定時の 
「はじめ」-「おわり」の時刻、入/ 
切タイマーの設定時刻、目覚しの 
設定時刻を表示します。 


温度設定表示ランプ 

設定温度を表おします。 




チャイルド□ックランプ 

チャイルド□ック中に点灯します。 


現在時刻表示ランプ 

時刻表示部に現在時刻が 
表示されている時に点灯します。 
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電源入/切ボタン/ランプ 

このボタンを巧すと電源ランプび 
点灯し、連続運転を開始します。 
もう1度巧すと運転を停止します。 


マイタイマーボタン 


マイタイマー設定ボタン 

マイタイマー運転 ( PKP 2) と連続運 


マイタイマー設定を変更する時に 

転を切り換える時に押します。連続運 


押します。 

転中は、 P 1、 P 2 ランプが消灯します。 


► P .1 1〜12参照 

► P .10 参照 


長巧しすると、時計設定がでさます。 

► P .9 参照 
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連続運転モー 




電源プラグをコンセントに差し込みます 
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ボタンを押します 


電源ランプがつさ、連続運転モードになります。 
温度設定表示ランプがつさ、 

設定された温度で暖房運転を開始します。 

(ご購入直後は「20で」に設定されています） 


3ご希望の温度を設定します 


ジョグダイヤルを回して、 

温度設定表示ランプをご希望の温度に合わせます。 
あとは現在の室温との差によって、 

自動的にヒーターモードが選択されます。 



■選択されるヒーターモードについては 「ヒーター運転表示ランプ」 ► P 8 をご覧ください。 

現在のヒーターモードは、時刻表示部の左に表示されます。 

■エコ運転を設定することができます。 「エコ運転モード」 ► PS をご覧ください。 

* 温度設定の表示は目安の温度ですので、実際の室温を表示しているちのではありません。 


团運転を停止したい時 

ボタンを押ずと、電源ランプが消口し運輯は停止します 
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運転モー 


電気を節約したいときやブレーカー容量に余裕がないときにエコ運転をお選びください。 

エコ運転中は最大のヒーター電力で運転することはありません。 

18〜24でで運転中に、エコ運転をおこなうと自動的に rc 下げて運転、（温度設定ランプは変わりません) 
26で設定時には自動的に3で下げて運転します（温度設定ランプは24でに変わります）。 


機種名 

通常運転時 

エコ運転時 

機種名 

通常運転時 

エコ運転時 

KKE 9 CVH-S 

1300 W 

800 W 

500 W 

0 W 

800 W 

己00 W 

0 W 

KKE 1 1 EVH-S 

KKE 12 EVH-S 

RHS 12 EVH-S 

1500 W 

900 W 

600 W 

0 W 

900 W 

600 W 

0 W 


エコ運転は電源を切っても記憶されていますので、次回お使いになるときも自動的にエコ運転になります。 

田設定ずると き® ボタンを押ずとエコランプが点'打し、 

エコ運転を開始します 

回解除ずるときは、もう 一度© ボタンを押すとエコランプが消： a 、 

通常運輯に戻ります 

エコ運転は連続運転モード、マイタイマー運転モード、入/切タイマーモードのときに設定/解除できます。 


3ヒーター 運転表示ランプ 


ヒーター運転表示ランプは、ヒーター運転状態を示しています。 

室温が温度調節により設定された温度に達すると自動的に切り替わり省エネ運転をしながら室温を維持します。 


本製品は設定温度と現在の室温を比較して、4段階の中から最適な ヒーター 電力を自動で選択して運転します。 



強 

中 

弱 

切 


KKE 9 CVH - S の場合 

1300 W 

800 W 

己日日 W 

0 W 

4段階 

KKE 1 1 EVH-S 

KKE 12 EVH-S の場合 
RHS 12 EVH-S 

1已〇 0 W 

900 W 

600 W 

0 W 

4段階 


0 W の場合、 ヒーター 運転表示ランプは点丹しません。 
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[巧時計を合わせましょう 〇時刻の設定方法 


タイマーを使うとさには、現在の時刻が設定されていることが必要です。 


H ■設定） ボタンを長巧しします 

設定ボタンを長押しすると、現在時刻表示ランプと「時」表示部が点滅し、現在時刻の設定ができるように 
なります。温度調節ランプ、ヒーター運転表示ランプが消灯します。 

* 時計設定中はヒーターに通電はされません。 


回ジョグダイヤルを回し、現在時刻の「時」を台わせます （0 時〜23時) 


3 (「時」ををわせ終わった！ 5) 



ボタンを押します 


「時」表示部が点灯に変わり、「分」表示部が点滅に変わります。 


团ジョグダイヤルを回し、現在時刻の「分」を含わせます 


5 ( r 分」を合わせ終わった！ 5) 



ボタンを巧します 


現在時刻表示ランプが点打に変わり、時計設定が完了します。 
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マイタイマー運転モード 


24時間を1己分単位に設定された温度で自動運転します。 

自動運転のパターンは P1•P2 の2つのプ□グラムを選択でさます。 

■プ□グラムパターン P1 、 P2 で設定されている温度や時刻を変更したいとを 
^ 「マイタイマープ□グラムパターンを設定してみよう」 ►P.1 1〜12 をご覧ください。 




ボタン巧して連続運転にします 


2 


7イタイ 7- 


ボタンを押します 



ランプが点巧し、プ□グラム1 (P1) がスタートします。 


マイタイマーボタンを押すごとに、 P1 ランプまたは P2 ランプが点I打し、モードが切り替わります。 


广 P1 ——> P2 


解除 



あらかじめセットされたプ□グラムで毎日繰り替えし自動運転します。 



運転を停止したい時は、 



ボタンを押しまず 


■現在時刻の設定がされていない時（時刻表示ランプ--が点滅している時）は、まず現在時刻の設定モードになります。 
与 「時計を合わせましよラ」 ►p.g の説明に従って現在時刻を設定します。 

時刻設定が終わると自動的にマイタイマー P1 運転を始めます。 

■ エコ運転をしたい時^ r エコ運転モード」 ►p.s をご覽ください。 


本製品はあ!5かじめセットされた2つのプ□グラムパターン P1•P2 を持っています。 
P1 および P2 は次のようなパターンが工場出荷時に組み込まれています。 



0 6 12 18 24 (時間） 
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ープ□グラムを変ましてみよう 


マイタイマープ□グラムパターンは、お客様の生活リズムに合わせて1己分単位で自由に設定することができます。 
プ□グラムは2つ （ P 1 中2)記憶できます。 

平日用、休日用等の使い分けをすることで、より便利にお使いいただけます。 

※現在時刻が設定されていないとさは、現在時刻設定を行ってからマイタイマーを設定してください。 



ボタンを巧します 


2 (マイタイマ-】 ボタンを巧して、プ□グラムパターン P 1 または P 2 を選択しまず 


マイタイマーボタンを巧すごとに、プ□グラムパターン （ P 1 • P 2) を変更できます。 
P 1 ——> P 2 —> 角军除 


こ 


《 P 1 にはあらかじめセットされた24時間のプ□グラムが組み込まれていますが、変更することが可能です。 

间 lis ^ ボタンを巧してマイタイマー設定モードにします 

選択されたプ□グラムパターンランプ （ P 1 または P 2) 、「時刻表示部」および「はじめ」ランプが点滅します。 

s 「はじめ」の時刻を設定しまず 

ジョグダイヤルで「はじめ」の時刻を合わせて、(ミ央ぞ J ボタンを巧しまず。 

回設定したい温度にします 

ジョグダイヤルを回して温度設定表示ランプをご希望の温度に合わせ、 （ 決定) ボタンを巧します。 

E 「おわり」の時刻を設定しまず 

ジョグダイヤルで「おわり」の時刻を合わせて、 © ボタンを巧しまず。 

囚の回固の操作を繰り返し、24時間設定します 

※設定しない時間帯は、直前のプ□グラムが記憶されています。 


S マイタイマー設定を終了させます 


ボタンまたは【7イタイマー 1 ボタンを押すとマイタイマー運転を開始します。 


※この時点で変更されたプ□グラムは記憶されます。 
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■マイタイマープ□グラムパターンの確認方法 

マイタイマー運転中にジョグダイヤルを回すと、設定した内容を確認することがでをます。ジョグダイヤルを回すと 
r はじめの時刻」「おわりの時刻」「湿度」び表示されます。順次行うことで24時間確認する事びでをます。 


9運おを停止したいときは、 



ボタンを押しまず 


プログラムパターン設定例 

就寝中と出かけている時間帯を OFF 、 起床か 5 お出かけまでと 
帰宅してか 5 就寝までの時間帯を ON とずる場合 



0 

6 

12 

18 24 ( 時間） 

[手順1 ] 

[手順 2] 

[手順 3] 

[手順 4] 

0時〜6時までを ■ 

f 6時〜10時までを ■ 

♦ 10 時〜 18 時までを 

^ 18 時〜 24 時までを 

日 FF に設定 

24 でに設定 

日 FF に設定 

20でに設定 


設定の手順 


[手順1 ] 


[手順 2] 


[手順 3] 

[手順 4] 

[手順引 


「はじめ」の時刻を設定 「温度」を設定 「おわり」の時刻を設定 





ボタンまたは（マイタイ7—】 


ボタンを巧して完了です。 


上記のよラにジョグダイヤルで「はじめの時刻」「設定温度」「おわりの時刻」を 24 時間設定することにより、 
お客様の生活スタイルにをわせたマイタイマーを簡単にセットすることがでさます。 











































狂 乂タイマー-切タイマー運転モー 


■入タイマー 

設定した時刻に運転を開始します。前ちってお部屋を暖めておさたい場合などにご使用くださし、。 



ボタンを押して連続運乾にします 


^ご希望の温度を（ジョグダイヤル)で選択しまず 


3 (入 タイマ-) ボタンを押します 


または (入 タイボタンを押します。 


s 運転を開始する時刻を設定します 一 

ジョグダイヤルで運転を開始する時刻を合わせ、 J 決定^ 

入タイマーランプが点打し入タイマー運転を開始します。 

※入タイマー運転中は設定した時刻が約30秒に1度、時刻表示部に表示されます。 



(己時にセットした場合） 

※入タイマー運転中は温度設定の表示は消丹しています。 

ジョグダイヤルを回すと温度設定を変更できます。（しば5くすると再び消灯します) 


■切タイマー 

設定した時刻に運転を終了させます。切り忘れ防止等にご使用くださし、。 


ボタンを巧して連続運転にします 
^ 刀タイマ-) ボタンを押します 
互運転を終了する時刻を設定します 

ジョグダイヤルで運転を終了する時刻を合わせ、 


切タイマーランプが点打し、切タイマー運転を開始します。 

※切タイマー運転中は設定した時刻び約30秒に1度、時刻表示部に表示されます。 



© または（切タイマボタンを巧します。 
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(23 時30分にセットした場合） 


Si 目覚し設定 


T] @ ボタンを長 f 甲しします 


2 


目覚しを鳴5ず時刻を設定しまず 


ジョグダイヤルで時刻を合わせ © ボタンを巧します。 
@目覚しランプが点 I 灯して、目覚しが設定されます。 





ボタンを巧すと、設定した時刻が確認できます。 
ボタンを長押しすると、目覚しが解除されます。 


S 設定した時刻になると目覚しが鳴ります 

■どのボタンを押してち目覚し音を止めることがでさます。 

己分後に再度目覚しが鳴る動作を目回繰り返します。（スヌーズ機能) 


4 J 完全に目覚しを止める には、^ ボタンを長巧しします 

目覚しランプが消なして、目覚しが解除されます。 


ルさなお子様やペットなどによるいたず!5を防ぐとさにご使用ください。 

T] @ ボタンを3秒じ Lb 押します 


21 〇 チャイルド□ックランプが点なし、すべてのボタンの動作を受けつけません 


互チャイルド□ックを解除したいときは、もう一度 @ ボタンを3秒じ(上押しまず 

チャイルド□ックランプが消灯し、チャイルド□ックが解除されます。 

※時刻設定、マイタイマー設定などの設定中にはチャイルド□ックは設定でさません。 
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音声カイタンスの音量調整 


〇( 

音声ガイダンスの音量を4段階に調整でさます。（ご購入時は「最大」に設定されています） 

田電源び入っている場合は、ボタンを巧して電源を切ります 
回 （入 タィ 7う ボタンと （切タィマう ボタンを同時に押しまず 
团ジョグダイヤルを回して音量を調整しまず 

VOLO (無音 )〜 VOL 3 (最大）に変更できます。 

团 決定） ボタンを押します 

《 r 音声ガイダンスの音量調整」は、電源が切れている状態（電源ランプび消灯している状態）でのみ変更でさます。 
音声ガイダンスの音量を調整すると、キー操作音の音量も変更されます。目覚し及びアラーム音は音量調整に 
関係なく、常に最大音量となります。 


田表示の明るさ調整 


操作部の表示の明るさを2段階に調整でさます。 

田電源び入っている 場合は^) ボタンを押して電源を切ります 
互 ^夫定) ボタンを巧しなび5、ジョグダイヤルを回して明るさを調整しまず 

《「表示の明るさ調整」は、電源が切れている状態（電源ランプが消好している状態）でのみ変更でさます。 


团時計•パターン等のバックアップ 


プ□グラムパターン、直前の設定は電源プラグを抜いてち記憶しています。 
時計については電源プラグを抜いてから約12時間保存されています。 


効果的にお使いいただくために 


♦ オイルヒーターは、気密性のある部屋で、より暖房効果を発揮します。 

なるべく閉め切った部屋でお使いください。（オイルヒーターの場合、特に換気する必要はありません。） 
• オイルヒーターは、自然巧流と輯射熱によりゆっくりと室内を暖めます。 

お部屋全体を暖めるには、やや時間がかかります。外出時、お休みになるときは 
タイマーをセットしたり、温度調節を「14」にしておくと、効率の良い暖房が得 S れます。 
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安全装置 


oi 

■ 転倒時安全装置 

本体を傾けたとさに、自動的にスイッチが切れて運転が停止状態になります。 

このとき、すべてのランプが消灯し、同時にアラーム音（ピーポー）が鳴り、 

時刻表示部にエラー表示が点灯します。本体を正常な状態に戻すと、アラームは停止し待機状態となります。 

■ 異常過熱時安全装置 

なんらかの原因で本体が異常に過熱した場合は、自動的にスイッチが切れて運転が停止状態になります。 
このとき、アラーム音（ピピ、ピピ、…）がなり、時刻表示部にエラー表示が点打します。 

■ 電子式ち全プラグ 

コンセントの緩みやトラッキング現象等で電源プラグが発熱した場ち、 

電源プラグ内部のセンサーが異常温度を感知し、運転を自動で停止させます。 


エラー表示について 


ェラー表で^ 


エラー 内容 


〇 



(保護回路) 


本体が傾いたり転倒してしまった場合に表示します。 
本体を正常な状態に戻すと解除されます。 


コンセントの緩みやトラッキング現象等で電源プラグが発熱し、 

温度変化を検知して異常と判断した場をに表示します。 

電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。 

延長コードを使用されている場合は、壁コンセントか5直接ご使用くださし、。 
壁コンセントを単独で使用されても、エラー表示が点灯する場合には、 

壁コンセントのを朽化により接触不良を起こしている可能性があります。 
この場合にはすぐに使用を中止し、お近くの電気工事店にご相談ください。 


本体にタオルなどび掛け5れて通気□び詰まった場合等に表示します。 

原因を取り除さ、フィン下部び適正な温度になるまで20〜30分間そのままお待ちください。 
自動的に保護回路が解除されて電源を入れ5れる状態に戻ります。 


お手入れのしかた 


お手入れのとさは必ず差込プラグを抜さ、本体を十分に冷ましてか S 行ってくださし、。 
本体はやわ！5かい巧でか!5拭き、または固く絞った布で水拭きしてください。 


〇 


シンナー、ベンジン、磨さ粉等は使用しないでください。 


封入されているオイルについ 


難燃性でしから熱伝導の良いオイルを使用しています。 
有害な物質は含んでおりません。 

オイルの交換、補充はまったく必要ありません。 
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症状 


こんなことはありませんか 


電源が入らない 差込プラグび抜けていませんか？ 

もう一度プラグの差し込みを確認してみてください。 

ブレーカーは 作動していませんか？ 

このヒーターは単独で1曰 A 必要です。 

ブレーカーの容量が不足している場合がありますので確認してくださし、。 

チャイルド□ックになつていませんか？ 

チャイルド□ックを解除してください。 （P. 14参照） 


電源は入っているが マイタイマー•入タイマーモードになっていませんか？ 

あまり温ま S ない タイマーモードでお使いの場合、セットの状態によって日 FF になっている 

場合がありますので確認してくだい。 


本体は温かいが 
部屋が暖ま S ない 


設定温度を低くしていませんか？ 

温度調節を低くセットしていますと、温かく感じない場合があります。 

温度調節をヒーター運転ランプが点灯するまで上げてしば5 く様子を見てください。 


切タイマーが作動していませんか？ 

切タイマーを解除して運転してください。 

エコ運乾になっていませんか？ 

エコ運転になっていると十分に暖房性能を発揮でさないことびあります。 
エコ運転を解除して確認してください。 


本体か5パチパチと音がする 運転をはじめてしば6くの間ですか？ 

オイル中に含まれる気泡などがはじける音がすることがありますが、 
しば S くするすると音は消えますので、様子を見てください。 



品名 

オイルラジェターヒーター 

型番 

KKE9CVH-S 

KKE1 1 EVH-S 

KKE1 2EVH-S / RHS12EVH-S 

電源 

AC100V (已 0/60HZ) 

AC100V (已 0/60HZ) 

AC100V (已 0/60HZ) 

定格消費電力 

1300 W 

1500W 

1曰00 W 

放熱板の数 

9枚 

11枚 

12枚 

電源コードの長さ 

1 .8m 

1 .8m 

1 .8m 

暖房の目安 

最大9畳 

最大1日畳 

最大10畳 

本体寸法 

己1 X20x63cm 

曰 9x20x63cm 

63X20X 巨 3cm 

本体重量 

約1 6kg 

約 19kg 

約 20kg 




■修理を依頼される場合 

r 故障かな？」の項目を調べて、それでち具をが悪い場をは使用を中止し、お買い上げ販売店に次のことをご連絡くださし、。 

① 品名オイルラジェ ターヒーター 

② 型式 

③ 故障の状況 

④ お名前、ご住所、電話番号 

⑥ 購入年月（保証期間内の場合は保証書が必要です。） 


A 警告 




修理技術者がの人は、絶対に分 
解したり修理、改造は行わないで 
ください。発火したり、異常動作し 
てけがをすることがあります。 


■補修用性能部品について 

補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。この期間は経済産業省の指導によるちのです。 
※補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。 


磅 


愛情点検 


愛情点検•ご使用のオイルヒーターの点検を！ 

収納されていたオイルヒーターを、その冬初めてお使いにな 
るとを、じ(下の項目について点検されることをお勧めします。 


ご使用の際このようなことはありませんか 

♦ 電源コード、プラグが異常に熱い。コゲくさい臭いがする。 
•運転音が異常に大さい。 

♦漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。 

• その他の異常や故障がある。 

■最終廃棄処分に ついて 


ぉ願い 

故障や事故防止のため、スイッチを切りコ 

► ンセントか!5電源プラグをはずし、必ず販 
売店にご連絡ください。点検•修理に要す 
る費用などは販売店にご相談ください。 


永年ご使用いただいたあと、製品寿命がさて製品を処分したい場ち、下記のお客様相談窓口までご一報ください。若干の 
費用をご負担いただくだけで、当社にて環境保護及び廃棄物処理の法律に基づさ、責任を持って廃棄処分致します。 




参保話期間はお買い上げ曰より3年間です。保証の記事内容により、お買い上げ販売店が修理をお引さ受けいたします。 
♦保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。 


ユーレックスオイルヒーターご愛用者登録 

ご愛用者の登録は、点検のご案内やお客様への商品に関する情報をお伝えする場を及び辭社商品企画の目的で使用します。 
それがの目的では使用いたしません。ご愛用ち登録は、次のいずれかの方法で行ラことがでさます。 

ホームページからの登録 

http :// www . eureks . co.jp 

FAX による登録 

同個の FAX 送信用紙に必要事項をご記入の上、下記宛に FAX してください。 

FAX 0266-70-1435 

お電話による登録 

下記サービスセンターにてお電話による登録を受付けております。 

ユーレックスサービスセンター m 0120 -457-01 6 
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